
O rejunte Epofix é um produto bicomponente constituído de resina epóxi e endurecedor, isento de solventes. Apresenta elevadas resistências química,
mecânicas, a manchas e a formação de fungos. Indicado para o rejuntamento de revestimentos em ambientes que exigem impermeabilidade, flexibilidade.
Confere um excelente acabamento com cores uniformes e fácil de limpar.

Precauções antes da aplicação:

- Temperatura do ar ambiente e da base: entre 10 °C e 40 °C. Evitar aplicar sob ação direta do sol, do vento e da chuva;

- O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante indicado pelo fabricante;

- Remover o excesso de argamassa colante das juntas e verificar se elas estão limpas e secas;

- As peças devem estar planas e com espessura uniforme;

- Superfícies cerâmicas antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, estão sujeitos a manchas e/ou podem
apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. Recomenda-se realizar um teste em uma pequena área antes da aplicação do
rejunte; Revestimentos com apliques dourados, prateados ou similares podem estar sujeitos a atrito ou a manchas. Recomendamos consulta ao fabricante
do revestimento quanto ao produto indicado para o rejunte.

Preparo do produto:

- Em uma superfície plana, misture o componente A e componente B em iguais proporções. Misture bem com uma espátula até certificar que a massa está
homogênea. Após a mistura, usar imediatamente. Remisture o rejunte se ficar em repouso por mais de 10 minutos. Não adicione água ou qualquer outro
material;

- Proteja o produto do sol, vento ou chuva;

- Aplique o rejunte Epofix nas juntas com a espátula plástica, fazendo o produto preencher toda a profundidade das juntas. Em seguida, passe a espátula
plástica no sentido contrário, removendo o excesso sobre o revestimento;

- Faça o acabamento com esponja limpa, macia, levemente umedecida com água limpa sobre o rejuntamento, a partir de 45 minutos a uma hora após a
aplicação fazendo leves movimentos circulares. Este tempo pode variar dependendo da temperatura ambiente;

- Após 1 ou 2 horas, faça a limpeza final com pano úmido;

- Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas;

- Proteja o rejuntamento aplicado por 24 horas para o pessoal da obra e 3 dias para todo o tráfego;

- Limpeza rotineira das cerâmicas: após 3 dias, com pano limpo, água e detergente neutro.

- fácil aplicação;
- resistência química;
- resistência mecânica;
- resistência ao aparecimento de manchas e proliferação de fungos;
- características impermeabilizante;
- fácil de limpeza

O produto é indicado para:
- Áreas internas ou externas1;
- Porcelanatos, mármores, granitos, cerâmicas e pastilhas de porcelana, pastilhas de vidro;
- Piscinas1
- Áreas residenciais, comerciais, industriais, em paredes e pisos;
- Juntas de assentamento: de 1 a 5 mm.
- Áreas úmidas e residenciais;
- Pisos aquecidos até 45°C;
- Também indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall.

Nestes casos podem ocorrer amarelamento da resina principalmente em cores mais claras, devido a exposição prolongada dos raios UV, tendo uma
variação apenas estética, não comprometendo assim a qualidade e performance técnica do produto.
O produto NÃO é indicado para:
- Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos;
- Ambientes expostos a temperaturas contínuas abaixo de -10°C e acima de 45°C;
- Aplicação tipo rejunte sobre rejunte;
- Preenchimento de sulcos na superfície de placas.
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QUALIDADE EM PRODUTOS

A B

EPOXI EPOXI

1 2 3

NÃO NECESSITA
ADICIONAR ÁGUA,
A MISUTRA A + B



- Caixa com 3,0 kg: 1,5Kg Componente A e 1,5kg Componente B

Cor: Diversas

Base química:

Componente A: Resina Epoxi e aditivos

Componente B: Agente endurecedor e aditivos

Densidade: 1,6 – 1,8 g/cm³

Acabamento: Liso extremo

EPOFIX

EMBALAGEM

CONSUMO

DADOS TÉCNICOS

SEGURANÇA
Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

Segurança/Saúde/EPI:

Meio Ambiente:

Aspecto:

Número da ONU: NC

S1, S2, S3, S4, S7, S9, S14, S15

E4, E5, E6, E7, E8, E9

Classe de Risco: 8 Número de Risco: NC

Produto a base de resina Epoxi, agente de cura, aditivos orgânicos e pigmentação
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QUALIDADE EM PRODUTOS

Tamanho
da peça (cm)

Largura da Junta (mm)
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

30x30

40x40

45x45

50x50

60x60

80x80

100x100

120x120

150x150

9m²

13m²

14m²

16m²

19m²

25m²

32m²

38m²

47m²

5m²

6m²

7m²

8m²

9m²

13m²

16m²

19m²

24m²

3m²

4m²

5m²

5m²

6m²

8m²

11m²

13m²

16m²

2m²

3m²

4m²

4m²

5m²

6m²

8m²

9m²

12m²

2m²

3m²

3m²

3m²

4m²

5m²

6m²

8m²

9m²
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EPOFIX

QUALIDADE EM PRODUTOS

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA / SAÚDE / EPI

CÓDIGO DESCRIÇÃO
E1 O produto apresenta reação alcalina com a água.
E2 O produto é levemente prejudicial ao meio aquático.

E3
Impedir que chegue às águas ou solos, porque o valor do pH do produto pode influenciar no

desenvolvimento de espécies aquáticas.
E4 Descarte a embalagem em local adequado, conforme regulamentação vigente.
E5 Não reutilizar a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
E6 Pode contaminar esgotos, rios e córregos.
E7 É prejudicial a flora e fauna.

E8 O produto não deve ser eliminado de forma separada, pois é nocivo ao meio ambiente.

E9 A mistura das partes A + B é inofensiva ao meio ambiente, porém não biodegradável.

E10 Polui a água, em concentrações elevadas.
E11 Altamente perigoso para o meio aquoso.
E12 O produto apresenta reação ácida com a água.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
S1 Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão.

S2
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente durante 15

minutos. Solicite atenção médica (Oftalmologista).
S3 Em caso de ingestão, não induzir ao vomito. Consulte um médico imediatamente.

S4
Em caso de contato com a pele, retirar a roupa contaminada e lavar com bastante água e

sabão. Em caso de irritação persistente, procurar um médico.

S5
Em caso de inalação de vapores, levar imediatamente a pessoa para um local ventilado.

Persistindo os sintomas, procurar um médico.

S6
Produto inflamável. Em recintos fechados, providenciar ventilação adequada para aplicação

do produto.
S7 Utilizar luvas de borrachas ou sintética.

S8
Em caso de ingestão, se a pessoa estiver consciente, induzir ao vomito e procurar um

médico imediatamente.
S9 Utilizar óculos de segurança e luvas de borrachas ou sintética.
S10 Usar máscara com filtro para pó, óculos de segurança e luvas de couro.
S11 Em caso de ingestão, tomar água em abundância e procurar um médico.
S12 Usar máscara com filtro para gases, óculos de segurança e luvas de couro.
S13 Usar máscara com filtro para vapores orgânicos.
S14 Trabalhar em áreas ventiladas.
S15 Usar roupas de proteção individual.

S16 Em caso de incêndio utilizar spray de água, Dióxido de carbono, pó químico e espuma.

S17
Armazenar o produto bem fechado em local seco e fresco, distante de fontes incompatíveis

(calor e radiação solar).


